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SCHEDA D’ISCRIZIONE SEMINARIO 

Il sottoscritto_____________________________________________________

titolare/responsabile per l’Ente/Ditta 

RAGIONE SOCIALE ______________________________________________

INDIRIZZO ____________________________________________ 

CAP_____________CITTA’ _______________________________ Prov_____

Tel _____/________________________   Fax _______/___________

E-mail _______________________________________________________

 

C H I E D E 

di poter partecipare al seminario 

Data       FIRMA
 
______________    ___________________________
 
Tutela della privacy. D.lgs. 196/2003. Informativa e richiesta di consenso. 
Polistudio S.p.A. in conformità di quanto espresso dall’art. 13, informa che i dati raccolti con la presente sched
adempimenti di legge, connessi a norme civilistiche, fiscali e contabili; gestione amministrativa del rapporto; adempimento d
contrattuali, gestione degli archivi; gestione della corrispondenza e dei fax; finalità di marketing operativo e strategico. I dati saranno trattati 
dal personale di Polistudio S.p.A. su supporti cartacei e informatici e potranno anche essere comunicati a soggetti esterni c
Polistudio S.p.A. rapporti di collaborazione. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’assolvimento degli obblighi di legge e/o contrattuali; 
l’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporterà la mancata prosecuzione del rapporto. Titolare e responsabile dei trattame
S.p.A., nella persona del Sig. Roberto Silvestrini. 
 
 

Firma per rilascio del consenso _____________________
 

COME CI SI ISCRIVE 
 

Inviando il presente modulo, oppure la scheda disponibile in internet sul sito 
alla sezione “I Venerdì di Polistudio” a: 
 

POLISTUDIO S.p.A. 
Rif. Sig.ra Elisabetta Pavanello 

Tel. 0425.478000 - Fax 0425.476874 - e-mail: info@polistudio.it

 
LLaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  èè  

GGRRAATTUUIITTAA 

 
POLISTUDIO S.p.A. SOCIETA’ DI INGEGNERIA 

Sede Legale, Amministrativa ed Operativa: 
via Cimarosa n° 1540 

45010 CEREGNANO (RO) 
Tel. +39 0425 478000 r.a. Fax +39 0425-476874 

Cap. Soc. € 120.000 int. vers. - C.F. e P.IVA 01049520297 

_____________________________________________________ 

____________________ 

______________ N°_______ 

_________ Prov_____ 

_______/__________________ 

________________________________   

FIRMA 

___________________________ 

Polistudio S.p.A. in conformità di quanto espresso dall’art. 13, informa che i dati raccolti con la presente scheda saranno trattati per 
adempimenti di legge, connessi a norme civilistiche, fiscali e contabili; gestione amministrativa del rapporto; adempimento degli obblighi 

keting operativo e strategico. I dati saranno trattati 
dal personale di Polistudio S.p.A. su supporti cartacei e informatici e potranno anche essere comunicati a soggetti esterni che hanno con 

ei dati è obbligatorio per l’assolvimento degli obblighi di legge e/o contrattuali; 
l’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporterà la mancata prosecuzione del rapporto. Titolare e responsabile dei trattamenti è Polistudio 

irma per rilascio del consenso _____________________ 

sul sito www.polistudio.it 

info@polistudio.it 

SSeemm
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DDAA  RRAADDIIAAZZIIOONNII  OO
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PRESENTAZIONE __________________________________________________
 

Il 26 aprile 2010 è entrato in vigore il Titolo VIII, Capo V, del D.Lgs. n. 81/08 riguardante la protezione 
dei lavoratori dai rischi di esposizione a Radiazioni Ottiche Artificiali (ROA) durante l’attività lavorativa.

Con ciò si va a normare un settore mai toccato prima d’ora, ed anche poco considerato se si esclude la 
necessità di adozione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) in particolari attività lavorative 
(saldatura, fonderie, ecc.), e ciò in considerazione, principalmente, della particolare complessità nel 
valutare tali fonti di rischio.  

Le disposizioni normative che disciplinano la tutela dei lavoratori esposti a ROA prevedono una 
valutazione specifica dei livelli di esposizione, l'adozione di misure di prevenzione e l'effettuazione di 
una diagnosi preventiva dei possibili danni alla vista e alla cute, conseguenti ad attività nelle quali è 

presente l'esposizione.  

OBIETTIVI ________________________________________________________
 

Chiarimento sui termini applicativi del Titolo VIII, Capo V del D.Lgs. 81/08. 
Presentazione modello di Valutazione dei Rischi adottato da POLISTUDIO S.p.A.

DESTINATARI _____________________________________________________
 

Datori di Lavoro,  RSPP,  RLS, Responsabili Aziendali per la Sicurezza, Medici Competenti, Consulenti

PROGRAMMA _____________________________________________________
 

Ore 14.30 Registrazione partecipanti 
 
Ore 14.40 Introduzione   
  Mauro Gallana Direttore Tecnico Polistudio S.p.A. 
 
Ore 14:50 Aspetti normativi riguardanti l’esposizione a ROA (D.Lgs. 81/08, Titolo VIII e Norme 
  Tecniche applicabili) 
  Ing. Federica Riva Tecnico Area Aziende Polistudio S.p.A. 
 
Ore 15.30 Le Linee Guida per la valutazione del rischio da ROA – Modello applicativo di 
  valutazione  
  M. De Stefani – Responsabile Tecnico Area Aziende POLISTUDIO
 

ore 17.00 Domande e Risposte sull’argomento trattato  

 

ore 17.15 Chiusura. 

ILSEMINARIO RISPONDE ALLE SEGUENTI DOMANDE___________________
 

Quali sono le fonti di potenziale rischio ROA che ricadono nel campo di applicazione del Titolo VIII, 
Capo V ?  

Quali sono le situazioni lavorative che devono essere valutate ai fini della prevenzione de
lavoratori ? 

E’ disponibile un elenco di situazioni lavorative che devono essere certamente valutate ?

Quali modelli adottare per la valutazione del rischio da ROA ?  

EE’’   pprreevviissttaa  llaa  ccoonnsseeggnnaa  ddii   uunn  aatt tteessttaattoo  ddii   ppaarr tteecciippaazzii

 

__________________________________________________ 

Il 26 aprile 2010 è entrato in vigore il Titolo VIII, Capo V, del D.Lgs. n. 81/08 riguardante la protezione 
oratori dai rischi di esposizione a Radiazioni Ottiche Artificiali (ROA) durante l’attività lavorativa. 

Con ciò si va a normare un settore mai toccato prima d’ora, ed anche poco considerato se si esclude la 
ne Individuale (DPI) in particolari attività lavorative 

(saldatura, fonderie, ecc.), e ciò in considerazione, principalmente, della particolare complessità nel 

tori esposti a ROA prevedono una 
valutazione specifica dei livelli di esposizione, l'adozione di misure di prevenzione e l'effettuazione di 
una diagnosi preventiva dei possibili danni alla vista e alla cute, conseguenti ad attività nelle quali è 

________________________________________________________ 

Presentazione modello di Valutazione dei Rischi adottato da POLISTUDIO S.p.A. 

________________________________________________ 

RLS, Responsabili Aziendali per la Sicurezza, Medici Competenti, Consulenti.  

_____________________________________________________ 

Aspetti normativi riguardanti l’esposizione a ROA (D.Lgs. 81/08, Titolo VIII e Norme 

Modello applicativo di  

Responsabile Tecnico Area Aziende POLISTUDIO 

O RISPONDE ALLE SEGUENTI DOMANDE___________________  

Quali sono le fonti di potenziale rischio ROA che ricadono nel campo di applicazione del Titolo VIII, 

Quali sono le situazioni lavorative che devono essere valutate ai fini della prevenzione del rischio per i 

E’ disponibile un elenco di situazioni lavorative che devono essere certamente valutate ? 

iioonnee 

SEDE_____________________________________________________________
POLISTUDIO SpA

via Cimarosa n° 1540
45010 Ceregnano (Rovigo)

Per motivi di limitatezza di posti saranno accettate le conferme di partecipazione pervenute fino ad 
esaurimento dei posti disponibili. 
 
COME ARRIVARE __________________________________________________
 

Autostrada A13 (BO – VE) e Transpolesana (VR – RO)  
Uscite a Villamarzana (Rovigo Sud) e dirigetevi verso Rovigo fino al termine della “Transpolesana (RO
indicazioni per Interporto/Dogana (Via Maestri del Lavoro); raggiunto l’incrocio dell’Interporto svoltare a sinistra (Viale d
e proseguire per circa 700m svoltando poi a destra (Via Don Lorenzo Milani) seguendo le indicazioni per Ceregnano. Proseguire per 
5,5 km lungo la strada principale fino in prossimità di Ceregnano; dopo aver superato tutti gli stabilimenti dell’azienda Bas
Grimeca, superata la curva svoltare a destra in Via V. Bellini e proseguire dritti per circa 1,3 km e al primo incrocio svoltare a sinistra e
dopo 50 m svoltare nuovamente a sinistra in Via SX Canalbianco. Proseguire lungo la strada arginale per circa 1km, vedrete la
sede alla vostra sx. 

SS16 da Ferrara  
Seguire indicazioni verso Rovigo fino al raggiungimento della rotatoria (Transpolesana RO
per Interporto/Dogana (Via Maestri del Lavoro); raggiunto l’incrocio dell’Interport
proseguire per circa 700m svoltando poi a destra (Via Don Lorenzo Milani) seguendo le indicazioni per Ceregnano. Proseguire p
5,5 km lungo la strada principale fino in prossimità di Ceregnano; dopo aver sup
Grimeca, superata la curva svoltare a destra in Via V. Bellini e proseguire dritti per circa 1,3 km e al primo incrocio svolt
dopo 50 m svoltare nuovamente a sinistra in Via SX Canalbianco. 
sede alla vostra sx. 

SS16 da Padova  
Seguire indicazioni verso Ferrara fino al raggiungimento della rotatoria (Transpolesana RO
per Interporto/Dogana (Via Maestri del Lavoro); raggiunto l’incrocio dell’Interporto svoltare a sinistra (Viale delle Industrie) e 
proseguire per circa 700m svoltando poi a destra (Via Don Lorenzo Milani) seguendo le indicazioni per Ceregnano. Proseguire p
5,5 km lungo la strada principale fino in prossimità di Ceregnano; dopo aver superato tutti gli stabilimenti dell’azienda Bassano 
Grimeca, superata la doppia svoltare a destra in Via V. Bellini e proseguire dritti per circa 1,3 km e al primo incrocio svol
e dopo 50 m svoltare nuovamente a sinistra in Via SX Canalbianco. Proseguire lungo la strada arginale per circa 1km, vedrete 
nostra sede alla vostra sx. 

___________________________________________________ 
POLISTUDIO SpA 
ia Cimarosa n° 1540  

45010 Ceregnano (Rovigo) 

Per motivi di limitatezza di posti saranno accettate le conferme di partecipazione pervenute fino ad 

__________________________________________________ 

 

rigetevi verso Rovigo fino al termine della “Transpolesana (RO-VR)”. Alla rotatoria seguire le 
indicazioni per Interporto/Dogana (Via Maestri del Lavoro); raggiunto l’incrocio dell’Interporto svoltare a sinistra (Viale delle Industrie) 

ca 700m svoltando poi a destra (Via Don Lorenzo Milani) seguendo le indicazioni per Ceregnano. Proseguire per 
5,5 km lungo la strada principale fino in prossimità di Ceregnano; dopo aver superato tutti gli stabilimenti dell’azienda Bassano 

a la curva svoltare a destra in Via V. Bellini e proseguire dritti per circa 1,3 km e al primo incrocio svoltare a sinistra e 
dopo 50 m svoltare nuovamente a sinistra in Via SX Canalbianco. Proseguire lungo la strada arginale per circa 1km, vedrete la nostra 

Seguire indicazioni verso Rovigo fino al raggiungimento della rotatoria (Transpolesana RO-VR). Alla rotatoria seguire le indicazioni 
per Interporto/Dogana (Via Maestri del Lavoro); raggiunto l’incrocio dell’Interporto svoltare a sinistra (Viale delle Industrie) e 
proseguire per circa 700m svoltando poi a destra (Via Don Lorenzo Milani) seguendo le indicazioni per Ceregnano. Proseguire per 
5,5 km lungo la strada principale fino in prossimità di Ceregnano; dopo aver superato tutti gli stabilimenti dell’azienda Bassano 
Grimeca, superata la curva svoltare a destra in Via V. Bellini e proseguire dritti per circa 1,3 km e al primo incrocio svoltare a sinistra e 
dopo 50 m svoltare nuovamente a sinistra in Via SX Canalbianco. Proseguire lungo la strada arginale per circa 1km, vedrete la nostra 

Seguire indicazioni verso Ferrara fino al raggiungimento della rotatoria (Transpolesana RO-VR). Alla rotatoria seguire le indicazioni 
gana (Via Maestri del Lavoro); raggiunto l’incrocio dell’Interporto svoltare a sinistra (Viale delle Industrie) e 

proseguire per circa 700m svoltando poi a destra (Via Don Lorenzo Milani) seguendo le indicazioni per Ceregnano. Proseguire per 
a strada principale fino in prossimità di Ceregnano; dopo aver superato tutti gli stabilimenti dell’azienda Bassano 

Grimeca, superata la doppia svoltare a destra in Via V. Bellini e proseguire dritti per circa 1,3 km e al primo incrocio svoltare a sinistra 
e dopo 50 m svoltare nuovamente a sinistra in Via SX Canalbianco. Proseguire lungo la strada arginale per circa 1km, vedrete la 


