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Le immagini dell'insicurezza
Speciale Ponteggi ? Quarta Parte: "una monografia" in più parti dedicata ai vari aspetti dell'insicurezza relativa al
montaggio ed utilizzo dei ponteggi - ponteggi "fuori schema tipo".

Trento, 22 Lug - Quarta parte della nostra "monografia" relativa alle foto dell'insicurezza dei ponteggi. Oggi affronteremo gli
aspetti legati alle modifiche che i montatori dei ponteggi attuano per rendere il ponteggio più consono alle esigenze del cantiere.
Naturalmente tali modifiche oltre a non rispondere a quanto previsto dalla normativa, non garantiscono nemmeno la sicurezza
dei lavoratori che il ponteggio lo utilizzano.
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Fermo restando che tutti i ponteggi presentano svariati aspetti di mancato rispetto normativo, analizziamo in dettaglio alcuni
degli aspetti rilevati.
Foto 01 ? foto 04 lato destro: Il supporto dei piani di lavoro viene eseguito posando due "morali" sui correnti dei parapetti.  Una
pratica che può portare al cedimento degli occhielli di supporto dei correnti stessi con crollo del piano di lavoro.
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https://www.puntosicuro.it/
https://www.puntosicuro.it/le-immagini-dell-insicurezza-C-106/le-immagini-dell-insicurezza-AR-11128/
https://www.puntosicuro.it/sommario-num-2677/
https://www.puntosicuro.it/it/ps/view/l-obbligo-di-nomina-del-preposto-in-caso-di-montaggio-ponteggi-art-10166.php
https://www.puntosicuro.it/it/ps/view/i-dispositivi-di-protezione-collettiva-parapetti-piattaforme-art-10726.php


Foto 02: E' stato creato un piano di lavoro in quota assemblando elementi di ponteggio ad altre strutture. Il risultato è definibile
come "il classico castello di carte".

Foto 03: Il diagonale di un ponteggio viene utilizzato come corrente per la formazione di un parapetto. E se le misure non sono
corrispondono: filo di ferro a volontà.
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Foto 04 lato sinistro: Elementi di ponteggio "adattabili".  Anziché approntare il ponteggio con l'utilizzo di tubi e giunti, oltre al
"filo di ferro" sono stati utilizzati anche "tondini di armatura".
Foto 04 lato destro e foto 05 lato sinistro: L'accesso ai precari piani di lavoro viene garantito mediante l'utilizzo di una scala
esterna.

Foto 05 lato sinistro: Il ponteggio è insufficiente per raggiungere l'area di lavoro ed allora viene integrato con un piano
aggiuntivo realizzato con cavalletti estensibili.  Il rischio di caduta dall'alto è più che evidente.
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https://www.puntosicuro.it/it/ps/view/la-sicurezza-delle-scale-portatili-nei-cantieri-temporanei-mobili-art-10387.php


Vai alla prima parte della Monografia Ponteggi

Vai alla seconda parte della Monografia Ponteggi

Vai alla terza parte della Monografia Ponteggi

La prossima settimana vedremo alcune immagini relative all'utilizzo scorretto dei ponteggi.

Farina Geom. Stefano, Consigliere Nazionale AiFOS

Fonte: SICURELLO.no.it
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