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Quiz del giorno 05/12/2000
L'appuntamento quotidiano per testare le vostre conoscenze in materia di sicurezza.

Nel numero 236 della nostra rivista abbiamo presentato il seguente quesito.
Quando è necessario sostituire una mascherina antipolvere? (Individua tra le seguenti la risposta corretta)
1. Al termine di ogni giornata lavorativa
2. Secondo le scadenze indicate dal produttore
3. Nel caso si avverta una resistenza alla respirazione.
La risposta esatta è la numero 3.
I dispositivi antipolvere devono essere sostituiti non appena si avverta una resistenza alla respirazione. Non esistono scadenze
precise, la sostituzione dipenderà dalla concentrazione di polvere presente nell'aria e dalla permeabilità della mascherina stessa.
In alcuni casi la scadenza più comoda per la sostituzione potrebbe coincidere con il termine della giornata lavorativa.

Il quiz di oggi riguarda i LUOGHI DI LAVORO.
Quali, delle seguenti indicazioni, è necessario conoscere quando si lavora su un ponte sospeso? (Individua tra le seguenti le
risposte corrette)
1. L'altezza del ponte.
2. Le istruzioni fornite dal costruttore per la manutenzione ordinaria e per le manovre normali
3. La portata massima e la capienza del ponte.
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