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Come riscaldarsi in un cantiere stradale?

Freddo? Ormai siamo alla '"canna del gas''.
Brescia, 2 Mar - In questi giorni di freddo intenso chi deve eseguire attivita lavorative all'esterno ha certamente molti problemi

Se poi i lavori prevedono una grossa "immobilita dell'operatore” la necessita di riscaldarsi diventa fondamentale ed allora...
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Le immagini dell'insicurezza di SICURELLO.no di oggi ci mostrano l'attivita a ridosso di un cantiere dove un "moviere" sta

dirigendo il traffico.
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https://www.puntosicuro.it/
https://www.puntosicuro.it/le-immagini-dell-insicurezza-C-106/come-riscaldarsi-in-un-cantiere-stradale-AR-17846/
https://www.puntosicuro.it/sommario-num-4188/
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Figura 141 A, 110

DARE PRECEDERIA MET
SEMG! LMICT ALTERMATR

Fapaaol 45 A0 114

DO DI PRECEDENTA NEI
SENSI UMICT ALTERRATI
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Lasciamo da parte tutti gli aspetti legati alla segnaletica posizionata in modo non certamente coerente e secondo i dettami del
Codice della strada.

"o

Lasciamo da parte il fatto che il cartello di senso unico alternato a vista con "diritto di precedenza" ¢ posizionato con i
pittogrammi ruotati di 180° trasformandolo in "dare precedenza"

Lasciamo da parte il fatto che se c'¢ un moviere i suddetti cartelli di senso unico alternato a vista andrebbero perlomeno
temporaneamente rimossi.

Lasciamo da parte il fatto che ¢ presente un unico moviere e chi sopraggiunge dalla direzione opposta, viste anche le indicazioni
del cartello presente, potrebbe transitare regolarmente senza accorgersi dell'addetto che regola il traffico.

Ma quello che vogliamo evidenziare oggi ¢ il "sistema di riscaldamento" utilizzato dall'operatore:
¢ Una bombola del gas posizionata in orizzontale all'interno di una carriola,

¢ Un cannello bruciatore (del tipo per saldare le guaine),
¢ La relativa fiamma.
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https://www.puntosicuro.it/archivio-news-brevi/il-codice-della-strada-aspetti-sanzionatori-implicazioni-operative-per-le-imprese-iNews1-627.php
https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/settori-C-4/cantieri-stradali-C-112/le-regole-vitali-per-le-attivita-in-presenza-di-traffico-veicolare-AR-15265/

Certamente il sistema funziona, forse pero era meglio pensare a qualcosa di "meno alternativo".

Geom. Stefano Farina, Consigliere Nazionale AiFOS

Fonte: SICURELILO.no : l'evidenza dei mancati infortuni.

Questo articolo ¢ pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
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